VENKOVNI ROLETY

Exteriérovy stinici, izolaéni a bezpeénostni prvek. Tepelna izolace je zaruéend pouzitim nejlepsich
materiald, tj. vysoce kvalitniho a velmi odolného hliniku (pInéného polyuretanovou pé&nou). ;
Rolety vytvareji vyrovnané vniteni klima. Obtézovani hlukem se pouzitim predokennich rolet:
vyrazné snizuje. Jsou ovladany bud manuélné s popruhem nebo Srdrou, elektrickym pohone"‘_

N\

s automatickym kontrolnim systémem a dalkovym ovlddanim, véetné automatiky.

BAREVNA KOLEKCE HLINIKOVYCH LAMEL LA37 OBSAHUJE 10 BAREVNYCH ODSTINU A 5 VZORU
IMITACE DREVA. BAREVNA KOLEKCE PLASTOVYCH LAMEL LP37 OBSAHUJE 5 BAREVNYCH ODSTINU.

TVAR BOXU TVAR BOXU TVAR BOXU

Radix R2

RADIX, RADIX R1, RADIX R2 - PREDOKENNI ROLETA

Priedokenni roleta uréena pro dodatecénou montaz do ostéeni. Sklada se z roletového pancire, boxu a vodicich list.

Pancir* je sestaven z lamel o kryci vySce 37 mm, které mohou byt hlinikové (vyplnéné polyuretanovou pé&nou) nebo plastove.
Roletovy box je vyroben z valcovaneho hliniku a je dodavan v B-ti velikostech v zavislosti na vysSce rolety. Standardné se nabizi
v barvé bilé a hnédé. Na priani zakaznika je mozné jej nalakovat dle vzorniku RAL. Box je dodéavan v ukosu 45° typ RADIX,
pulkulaty typ RADIX-R1 a kulaty RADIX-R2. Roletovy box je ve stejnych barvach jako vodici nohy. Hlinikove vodici nohy se
pripevruji na rém okna nebo do osténi. Standardné jsou dodavény v bilé a hnédé barvé (mozZno i lakovani dle vzorniku RAL nebo
polep renolitovou fdlif). BEznym doplikem rolet dnes byva motorické ovladani s moZnosti skupinového rrizeni jednotlivych rolet

a centralnim ovladanim.

R COVERT - PREDOKENNI ZAOMITACI ROLETA

Ur&ena pro montaz do novostaveb pri rekonstrukcich a zateplovani. Sklada se

z roletového pancire, boxu a vodicich list. Hlinikoveé vodici nohy se pripeviuji na ram
okna nebo do osténi. Standardné jsou dodavany v bilé a hnédé barvé (mozno i RAL
nebao polep renoclitovou félif). Konstrukce boxu dovoluje otevreni revizni klapky i po
¢elnim zaomitnuti boxu. Box je dodavan ve étyrech velikostech v zavislosti na vysce
rolety. | tento typ rolet je mozno vybavit motorickym ovladanim s moznosti
skupinového rrizeni jednotlivych rolet a centralnim ovladanim.

COMBI - NADOKENNI ROLETA

Urcena pro montaz jako soucast plastového okna jak u novostaveb,

tak prii rekonstrukcich. Roletovy box je sestaven z plastovych bloku v bilé nebo
hnédeé barve s moznosti potazeni renolitovou falii. Box je zatepleny a ma
obdélnikovy prurez. Dodava se ve dvou zakladnich velikostech v zavislosti na vysce
rolety. Rovnéz tento typ rolet je mozno vybavit motorickym ovladanim s moznosti
skupinového rizeni jednotlivych rolet a centralnim ovladanim.

TVAR BOXU

LAMELA LP37

Plastovy profil

LAMELA LA37

Hlinikovy profil
plnény polyuretanovou penou

VLASTNOSTI:

VLASTNOSTI:

MAXIMALNI SIRKA 2500 mm MAXIMALNI SIRKA 1800 mm
MAXIMALNI PLOCHA 55 m? = MAXIMALNI PLOCHA 38 m?
VAHA PANCIRE 3 kg/m? VAHA PANCIRE 3 kg/m?




